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40t/50t Pragepresse

Optional mit Regal
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Die 40t Pragepresse ist ideal fur die Endfertigung von Kfz-Kennzeichen in allen Standardformaten.

Bei fortlaufender Pragung erreicht die 40t Pragepresse eine Pragegeschwindigkeit von bis zu 240 Stiick
pro Stunde. Unsere 50t Pragepresse ist die optimale Anlage zur Endfertigung mehrzeiliger Kfz-
Kennzeichen in individuellen Formaten. In Kombination mit unseren Prageklapprahmen ist die Pragepresse
bestens geeignet, um auch iligrane Zeichen und Pragerander prazise umzusetzen.

Das wartungsfreie Hydraulikaggregat wird als separate Einheit angeschlossen und arbeitet mit einer
Zweistufenpumpe, die sich durch extreme Laufruhe auszeichnet. Optional ist eine zusatzliche
Gerauschdammung fur die Hydraulik sowie ein Regal mit Platz fur 270 Klotzwerkzeuge und

1.000 Kennzeichen-Rohlinge erhaltlich.

Technische Daten

Artikelnummer:
Gewicht Pragepresse:
Gewicht Hydraulik:

Abmessung (B xH x T):

Abmessung Schranksystem (B x Hx T):

Prageflache:
Anschluss:
Leistung:
Hydraulikol:
Kolben:

Komfort:

Max. Arbeitsdruck:
Sicherheit:

Pragegeschwindigkeit:

Produkterganzungen

Klotzwerkzeuge
Prageklapprahmen

Kennzeichen-Rohlinge
Kennzeichenhalter
Regalkombination

40t S /L Pragepresse

50t Pragepresse 50t Pragepresse XL

086-0490 / 086-0499 086-0495 086-0496

165 kg 195 kg 215 kg
40 kg
750 x 530 x 520 mm

1.078 x 1.960 x 600 mm

540 x 140 mm 540 x 210 mm
230V, 50 Hz, 1 Phase
1,5 kW
17 | (Viskositat: 10)

2 Kolben a 85 mm 2 Kolben @ 95 mm
automatischer Pressenstart
350 bar/40,96t 350 bar/50,65t

automatische Abschaltung bei ungleichmaRiger Belastung

240 Stuck/h bei fortlaufender Pragung
480 Stuick/h bei fortlaufender Doppelpragung

(nur mit unseren Klotzwerkzeugen maglich)

Alle Maschinen der Firma Muschard sind CE-zertifiziert und
konnen mit 230 V Strom betrieben werden.
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